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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Уважаемые господа!

Настоящий опросный лист поможет специалистам компании ЗАО «НГ-Энерго» составить наиболее полную картину Ваших потребностей, и предложить оптимальный вариант решения задач в области выбора электродвигателей, стоящего перед Вашей компанией.


Информация о Вашей фирме:

	Организация:
	

	Руководитель:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс:
	

	Юридический адрес:
	

	Почтовый адрес:
	

	Вид деятельности:
	

	Дата заполнения:
	


Основные требования:

	№
	Параметр
	Значение

	1
	Температура окружающей среды, °С
	от         / до 

	2
	Параметры питания двигателя

· Напряжение, В

· Частота, Гц
	

	3
	Частота вращения, об/мин
	(номинальная)

(рабочий диапазон)

	4
	Номинальная мощность, кВт 
	(в постоянном режиме S1)

(в повторно-кратковременном, лебедочном режиме S9)

	5
	Номинальный момент, кНм
	

	6
	Тип привода
	· Вертикальное исполнение
· Горизонтальное исполнение

· Морское исполнение


Дополнительные требования:

	1
	Ограничения по габаритам        
	

	2
	Ограничения по массе        
	

	3
	Срок поставки        
	

	4
	Дополнительные требования по режимам работы (если имеются)       
	

	5
	Требования по транспортировке

       
	


Параметры двигателя:

	1. Тип двигателя:

	
	   ______Двигатель постоянного тока
	    ______Двигатель переменного тока

	2. Мощность и исполнение:

	
	   ______GE752ARB (850кВт) – последовательная обмотка возбуждения
   ______GE752RB (850кВт) – параллельная обмотка возбуждения
	    ______GEB22A (850кВт) - стандартный вал
    ______GEB22D (850кВт) - удлиненный вал
    ______GEB20 (850кВт) - вертикальное               исполнение
    ______GEB28A (1120кВт) - стандартный вал
    ______GEB29A (1120кВт) - удлиненный вал
    ______GEB27 (1120кВт) - вертикальное                                                                                             исполнение

	3. Применение:

	
	   ______Лебедка            ______Насос с ременным приводом         ______Другое 
   ______Ротор                ______Насос с цепным приводом

	4. Требования по сертификации:

	
	Сертификация ABS   ______ДА /______НЕТ (для морского применения)

Другое:
	Сертификация ATEX   ______ДА /______НЕТ
Сертификация ABS     ______ДА /______НЕТ (для морского применения)
Сертификация DNV      ______ДА /______НЕТ (для морского применения)

Другое:

	5. Наличие хаба (полумуфты) для крепления присоединительного фланца:

	
	______ДА /______НЕТ

	6. Вентилятор:

	
	     ______380v – 50Гц                    ______460v – 60Гц                   ______ 575v – 60Гц                    
     ______Вентилятор 11 кВт (стандарт 7,3 кВт.)
     ______Подготовка для подключения удаленной системы охлаждения   
     ______Эксплуатация вентилятора до +50oC (стандарт для двигателей с сертификацией ATEX)
     ______Эксплуатация вентилятора до -45oC  
     ______Шумоизоляция (включая изоляционный материал в воздухозаборной камере)
     ______Другое:           

	7. Клеммная коробка:

	
	     ______Левая “A”                        
      ______Правая “B”   (если смотреть с неприводной стороны)
     ______Штекерное подключение (опция)
     ______Нержавеющая сталь (опция)
     ______Другое:         
	  ______Левая “A”                                    

   ______Правая “B”   (если смотреть с  неприводной стороны)
    ______Опция универсального подключения (дополнительные выводы обмоток на сторону противоположную клеммной коробке)
    ______Нержавеющая сталь (стандартная для двигателей с  сертификацией ATEX)
    ______Другое:         

	8. Датчик давления:

	
	     ______Dwyer 1950 – взрывозащищенное исполнение (стандарт)
     ______Другое:                                            
	     ______United Electric – EExe (стандарт для двигателей с  сертификацией ATEX)
     ______Dwyer 1950 – взрывозащищенное исполнение (двигатели без  сертификации ATEX)
     ______Другое:                                            

	9. Подогреватель:

	
	     ______240В, 185Вт, взрывозащита (стандарт)
     ______120В, 185Вт, взрывозащита
     ______Другое:
	______Bartec EExe 100 Ватт 120/240v (стандарт)  

     ______Другое:                                            

	10. Таходатчик

	
	     ______Не требуется (стандарт) 
     ______Подготовка места для монтажа односекундного таходатчка (поставляется заказчиком) 
     ______Avtron - M6 (полый вал)     Импульсов: ______за оборот          Напряжение:___                 
     ______Hubner - OG9                      Импульсов: ______за оборот          Напряжение:___   
     ______Другой:                                Импульсов: ______за оборот          Напряжение:___           

	11. Выходной воздухопровод

	
	    ______Угловая защита от брызг и дождя
    ______Выход с полной стороной покрытия
    ______Выходной фланец (для воздухопровода, поставляемого заказчиком самостоятельно)   (расположения фланца: вверх/вбок)
    ______Искрогаситель (включает выходной фланец)
    ______Звукоизоляция (включая вертикальный фланец и кожух)   (расположения фланца: вверх/вбок)
    ______Фланец для монтажа кожуха цепной передачи 
	    ______IP44 (стандарт) 
    ______Выходной фланец (для воздухопровода, поставляемого заказчиком самостоятельно)   (расположения фланца: вверх/вбок) 
    ______Звукоизоляция (включая вертикальный фланец и кожух)
    ______Фланец для монтажа кожуха цепной передачи 

	12. Специальные требования:

	
	


Фамилия, имя, отчество лица, заполнившего опросный лист 

 _____________________________________________________________________________

Должность ___________________________________________________________________

Заполненный опросный лист Вы можете прислать по факсу (812) 334 05 62 или по e-mail info@ngenergo.ru.
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